
Alapadatok

Projekt: BHI Kft.Kísérleti épület kiszárított!

Tervező : Eperjesi Szabolcs

Az épület rendeltetése: lakóépület

Jellege : Lakóépület

Nettó fűtött szintterület (AN) : 200,24 m
2

Fűtött térfogat (V) : 589,70 m
3

Szerkezete : Nehéz szerkezetű





Épülethatároló szerkezetek

# Megnev ezés Típus
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Külső falak SÚGÓ
1 Külső fal 51 cm kisméretű tömör tégla Megszakítatlan hőszigeteléssel 0,45 0,90 Nem felel meg 91,56 130,71 0,70 gyengén hőhidas 0,15 1,03 134,73

2 Külső fal 25 cm kisméretű tömör tégla Megszakítatlan hőszigeteléssel 0,45 1,50 Nem felel meg 47,64 16,62 2,87 erősen hőhidas 0,30 1,95 32,37

3 Megszakítatlan hőszigeteléssel 91,56 130,71

4

5

6

7

8

9

10

Lapostetők SÚGÓ
1

2

3

4

5

Padlásfödémek

1 Padlásfödém I. 0,30 0,46 Nem felel meg 33,08 0,10 0,90 0,45 15,03

2 Padlásfödém II. 0,30 0,43 Nem felel meg 166,98 0,10 0,90 0,42 70,87

3

4

5

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek SÚGÓ
1

2

3

4

5

Alsó zárófödémek árkád felett

1

2

3

4

5

Alsó zárófödémek fűtetlen pince felett

1 Pincefödém 0,50 1,00 Nem felel meg 83,80 0,50

2

3

4

5

Homlokzati üv egezett nyílászárók (égtáj  szerint külön)

1 Ablak hőszigetelt fa vagy PVC keretszerkezettel 1,60 3,00 Nem felel meg 2,12 3,00 90 1,91 45,0 ÉNy 100,00 0,58 0,30 0,75 27,00 22,41 83,00 85,00 48,65 6,36

2 Ablak hőszigetelt fa vagy PVC keretszerkezettel 1,60 3,00 Nem felel meg 16,20 3,00 90 14,58 135,0 DNy 300,00 0,58 0,30 0,75 73,00 462,99 1 902,69 150,00 656,10 48,60

3 Ablak hőszigetelt fa vagy PVC keretszerkezettel 1,60 3,00 Nem felel meg 5,65 3,00 90 5,08 225,0 DK 300,00 0,58 0,30 0,75 73,00 161,33 663,01 150,00 228,62 16,94

4 Ablak hőszigetelt fa vagy PVC keretszerkezettel 1,60 3,00 Nem felel meg 17,46 3,00 90 15,71 315,0 ÉK 100,00 0,58 0,30 0,75 27,00 184,56 683,56 85,00 400,71 52,38

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Homlokzati üv egfalak (égtáj  szerint külön)

1 0,58 0,30

2

3

4

5

6

7

8

Tetőfelülv ilágítók

1

2

3

Tetősík ablakok (égtáj  szerint külön)

1

2

3

4

5

6

7

8

Homlokzati v agy fűtött és fűtetlen terek közötti aj tók

1 Fa bejárati ajtó 1,80 1,70 Megfelel 7,35 1,70 12,50

2

3

4

5

Fűtött és fűtetlen terek közötti falak

1 Garázzsal határos fal 0,50 1,88 Nem felel meg 8,75 0,05 1,98 17,30

2

3

4

5

Szomszédos fűtött épületek közötti falak

1

2

3

Talaj jal érintkező falak (pince v agy alagsor)

1

2

3

4

5

Talajon fekvő padlók

1 Hidegpadló I. 0,50 0,62 Nem felel meg 46,44 0,62 -0,20 ... 0,20 2,05-3,00 0,85 R = 1,46 26,14 22,22 28,60

2 Hidegpadló II. 0,50 0,20 Megfelel 19,72 0,20 -0,20 ... 0,20 2,05-3,00 0,85 R = 4,8 8,86 7,53 3,97

3 Melegpadló 0,50 0,61 Nem felel meg 38,99 0,61 -1,20 ... -0,75 2,05-3,00 0,55 R = 1,48 6,00 3,30 23,70

4

5

Összegek: 724,58 831,29 3 332,25 1 334,08 33,05 463,34



Számítások

A fajlagos hőveszteségtényező

A fűtött összfelület A 724,58 [m2]

A fűtött légtérfogat V 589,70 [m3]
Σ AUR 463,34 [W/K]

Σ lΨ 33,05 [W/K]

Direkt sugárzási hőnyereség Qsd 3 332,25 [kWh/a]

A fajlagos hőveszteségtényező q 0,76 [W/m3K]

A megengedett fajlagos hőveszteségtényező qm 0,55 [W/m3K]

NEM FELEL MEG

A fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye

Nettó fűtött szintterület AN 200,24 [m2]

Nettó fűtött szintterület (tervezési) AN* 200,24 [m2]

Nyári sugárzási hőterhelés Qsdnyár 1 334,08 [W]

Átlagos légcsereszám n 0,50 [-]

Szakaszos üzem korrekciós szorzó σ 0,90 [-]

Belső hőnyereség fajlagos értéke qb 5,00 [W/m2]

Éves nettó fűtési energiaigény QF 31 448,90 [kWh/a]

A fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye qf 157,06 [kWh/m2a]

A nyári túlmelegedés kockázata

Légcsereszám tervezési értékei nyáron, természetes szellőztetéssel

Éjszakai szellőztetés Nem lehetséges

Nyitható nyílások Több homlokzaton

Légcsereszám nyáron nnyár 6,00 [-]

∆tbnyár,max 3,00 [K]

A belső és külső hőmérséklet napi középértékének különbsége nyári feltételek között∆tbnyár 1,35 [K]

MEGFELEL

FŰTÉS Számolj unk fűtést? IGEN

A hőtermelők által lefedett energiaarányok

1. fűtési rendszer αk1 1,00

2. fűtési rendszer αk2 0,00

3. fűtési rendszer αk3 0,00

1. fűtési rendszer 2. fűtési rendszer 3. fűtési rendszer

A hőtermelő által lefedett energiaarány A hőtermelő által lefedett energiaarány A hőtermelő által lefedett energiaarány

αk 1,00 [-] αk 0,00 [-] αk 0,00 [-]

A fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye A fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye A fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye

qf 157,06 [kWh/m2a] qf 157,06 [kWh/m2a] qf 157,06 [kWh/m2a]

A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti fajlagos veszteségek A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti fajlagos veszteségek A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti fajlagos veszteségek

Fűtési rendszer és szabályozás Kétcsöves fűtés egy központi szabályozóval Fűtési rendszer és szabályozás Fűtési rendszer és szabályozás
qf,h 9,60 [kWh/m2a] qf,h [kWh/m2a] qf,h [kWh/m2a]

Az elosztóvezeték fajlagos vesztesége Az elosztóvezeték fajlagos vesztesége Az elosztóvezeték fajlagos vesztesége

Az elosztóvezeték helyzete Fűtött téren belül Az elosztóvezeték helyzete Az elosztóvezeték helyzete

Elosztóvezeték a fűtött téren kívül Elosztóvezeték a fűtött téren kívül Elosztóvezeték a fűtött téren kívül

Hőfoklépcső 70/55 oC Hőfoklépcső Hőfoklépcső

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 6,30 [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték 5,00 [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
qf,v* 6,30 [kWh/m2a] qf,v* [kWh/m2a] qf,v* [kWh/m2a]

Elosztóvezeték a fűtött téren belül Elosztóvezeték a fűtött téren belül Elosztóvezeték a fűtött téren belül

Hőfoklépcső 70/55 oC Hőfoklépcső Hőfoklépcső

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 2,30 [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték 2,10 [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
qf,v* 2,30 [kWh/m2a] qf,v* [kWh/m2a] qf,v* [kWh/m2a]

qf,v 2,30 [kWh/m2a] qf,v [kWh/m2a] qf,v [kWh/m2a]

A hőtárolás fajlagos vesztesége A hőtárolás fajlagos vesztesége A hőtárolás fajlagos vesztesége

A hőtárolás helye Fűtött térben A hőtárolás helye A hőtárolás helye

Hőtároló a fűtött térben Hőtároló a fűtött térben Hőtároló a fűtött térben

Hőfoklépcső 55/45 oC Hőfoklépcső Hőfoklépcső

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 0,20 [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték 0,10 [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
qf,t* 0,20 [kWh/m2a] qf,t* [kWh/m2a] qf,t* [kWh/m2a]

Hőtároló a fűtött téren kívül Hőtároló a fűtött téren kívül Hőtároló a fűtött téren kívül

Hőfoklépcső Hőfoklépcső Hőfoklépcső

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
qf,t* [kWh/m2a] qf,t* [kWh/m2a] qf,t* [kWh/m2a]

0,20
qf,t 0,20 [kWh/m2a] qf,t [kWh/m2a] qf,t [kWh/m2a]

A hőtermelő teljesítménytényezője A hőtermelő teljesítménytényezője A hőtermelő teljesítménytényezője

Hőtermelő típusa Kazán fűtött téren belül Hőtermelő típusa Hőtermelő típusa

Kazán fűtött téren kívül Kazán fűtött téren kívül Kazán fűtött téren kívül

Kazán típusa Kazán típusa Kazán típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték [-] Alsó érték [-] Alsó érték [-]

Felső érték [-] Felső érték [-] Felső érték [-]
Ck* [-] Ck* [-] Ck* [-]

Kazán fűtött téren belül Kazán fűtött téren belül Kazán fűtött téren belül

Kazán típusa Állandó hőmérsékletű kazán Kazán típusa Kazán típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 1,21 [-] Alsó érték [-] Alsó érték [-]

Felső érték 1,18 [-] Felső érték [-] Felső érték [-]
Ck* 1,24 [-] Ck* [-] Ck* [-]

Elektromos hőszivattyú Elektromos hőszivattyú Elektromos hőszivattyú

Hőforrás/Fűtőközeg Hőforrás/Fűtőközeg Hőforrás/Fűtőközeg

Hőfoklépcső Hőfoklépcső Hőfoklépcső
Ck* [-] Ck* [-] Ck* [-]

Szilárd- és biomassza tüzelés Szilárd- és biomassza tüzelés Szilárd- és biomassza tüzelés

Kazán típusa Kazán típusa Kazán típusa
Ck* [-] Ck* [-] Ck* [-]

Egyéb fűtőberendezés Egyéb fűtőberendezés Egyéb fűtőberendezés

A fűtőberendezés típusa A fűtőberendezés típusa A fűtőberendezés típusa
Ck* [-] Ck* [-] Ck* [-]

Ck 1,24 [-] Ck [-] Ck [-]

A fűtésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője A fűtésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője A fűtésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője

Energiahordozó földgáz Energiahordozó Energiahordozó
ef 1,00 [-] ef [-] ef [-]

Fajlagos villamos segédenergia igény Fajlagos villamos segédenergia igény Fajlagos villamos segédenergia igény

Szivattyú Állandó fordulatú szivattyú Szivattyú Szivattyú

Fordulatszám szabályozású szivattyú Fordulatszám szabályozású szivattyú Fordulatszám szabályozású szivattyú

Hőfoklépcső Hőfoklépcső Hőfoklépcső

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
EFSz* [kWh/m2a] EFSz* [kWh/m2a] EFSz* [kWh/m2a]

Állandó fordulatú szivattyú Állandó fordulatú szivattyú Állandó fordulatú szivattyú

Hőfoklépcső Szabad fűtőfelületek 70/55 oC Hőfoklépcső Hőfoklépcső

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték (állandó fordulatú szivattyú) 1,24 [kWh/m2a] Alsó érték (állandó fordulatú szivattyú) [kWh/m2a] Alsó érték (állandó fordulatú szivattyú) [kWh/m2a]

Felső érték (állandó fordulatú szivattyú) 0,91 [kWh/m2a] Felső érték (állandó fordulatú szivattyú) [kWh/m2a] Felső érték (állandó fordulatú szivattyú) [kWh/m2a]
EFSz* 1,24 [kWh/m2a] EFSz* [kWh/m2a] EFSz* [kWh/m2a]

EFSz 1,24 [kWh/m2a] EFSz [kWh/m2a] EFSz [kWh/m2a]

A tárolás segédenergia igénye A tárolás segédenergia igénye A tárolás segédenergia igénye

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 0,34 [kWh/m2a] Alsó érték 0,34 [kWh/m2a] Alsó érték 0,34 [kWh/m2a]

Felső érték 0,24 [kWh/m2a] Felső érték 0,24 [kWh/m2a] Felső érték 0,24 [kWh/m2a]
EFT 0,34 [kWh/m2a] EFT 0,34 [kWh/m2a] EFT 0,34 [kWh/m2a]

Segédenergia igény Segédenergia igény Segédenergia igény

Hőtermelő típusa Egyéb Hőtermelő típusa Hőtermelő típusa

Kazán fűtött téren kívül Kazán fűtött téren kívül Kazán fűtött téren kívül

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 0,58 [kWh/m2a] Alsó érték 0,58 [kWh/m2a] Alsó érték 0,58 [kWh/m2a]

Felső érték 0,48 [kWh/m2a] Felső érték 0,48 [kWh/m2a] Felső érték 0,48 [kWh/m2a]
qk,v* 0,58 [kWh/m2a] qk,v* 0,58 [kWh/m2a] qk,v* 0,58 [kWh/m2a]

Kazán fűtött téren belül Kazán fűtött téren belül Kazán fűtött téren belül

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 0,58 [kWh/m2a] Alsó érték 0,58 [kWh/m2a] Alsó érték 0,58 [kWh/m2a]

Felső érték 0,48 [kWh/m2a] Felső érték 0,48 [kWh/m2a] Felső érték 0,48 [kWh/m2a]
qk,v* 0,58 [kWh/m2a] qk,v* 0,58 [kWh/m2a] qk,v* 0,58 [kWh/m2a]

Szilárd- és biomassza tüzelés Szilárd- és biomassza tüzelés Szilárd- és biomassza tüzelés

Kazán típusa Kazán típusa Kazán típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
qk,v* [kWh/m2a] qk,v* [kWh/m2a] qk,v* [kWh/m2a]

qk,v 0,00 [kWh/m2a] qk,v [kWh/m2a] qk,v [kWh/m2a]

A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője

ev 2,5 [-] ev 2,5 [-] ev 2,5 [-]

A fűtés fajlagos primer energiaigénye A fűtés fajlagos primer energiaigénye A fűtés fajlagos primer energiaigénye

EF 213,69 [kWh/m2a] EF 0,00 [kWh/m2a] EF 0,00 [kWh/m2a]

HMV KÉSZÍTÉS Számolj unk HMV-t? IGEN

A hőtermelők által lefedett energiaarányok

1. HMV rendszer αk1 1,00

2. HMV rendszer αk2 0,00

3. HMV rendszer αk3 0,00

1. HMV rendszer 2. HMV rendszer 3. HMV rendszer

A hőtermelő által lefedett energiaarány A hőtermelő által lefedett energiaarány A hőtermelő által lefedett energiaarány

αk,HMV 1,00 [-] αk,HMV 0,00 [-] αk,HMV 0,00 [-]

A HMV készítés nettó fajlagos energiaigénye A HMV készítés nettó fajlagos energiaigénye A HMV készítés nettó fajlagos energiaigénye

qHMV 30,00 [kWh/m2a] qHMV 30,00 [kWh/m2a] qHMV 30,00 [kWh/m2a]

A HMV elosztás fajlagos vesztesége A HMV elosztás fajlagos vesztesége A HMV elosztás fajlagos vesztesége

Elosztó- és cirkulációs vezetékek elhelyezkedése Elosztó- és cirkulációs vezeték a fűtött téren belül Elosztó- és cirkulációs vezetékek elhelyezkedése Elosztó- és cirkulációs vezetékek elhelyezkedése

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 17,00 [%] Alsó érték [%] Alsó érték [%]

Felső érték 15,00 [%] Felső érték [%] Felső érték [%]
QHMV,v 17,00 [%] QHMV,v [%] QHMV,v [%]

qHMV,v 5,10 [kWh/m2a] qHMV,v [kWh/m2a] qHMV,v [kWh/m2a]

A HMV tárolás fajlagos vesztesége A HMV tárolás fajlagos vesztesége A HMV tárolás fajlagos vesztesége

A tároló helyzete Nincs tárolás A tároló helyzete A tároló helyzete

Tároló a fűtött légtéren belül Tároló a fűtött légtéren belül Tároló a fűtött légtéren belül

Tároló típusa Tároló típusa Tároló típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték [%] Alsó érték [%] Alsó érték [%]

Felső érték [%] Felső érték [%] Felső érték [%]
QHMV,t* [%] QHMV,t* [%] QHMV,t* [%]

Tároló a fűtött légtéren kívül Tároló a fűtött légtéren kívül Tároló a fűtött légtéren kívül

Tároló típusa Tároló típusa Tároló típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték [%] Alsó érték [%] Alsó érték [%]

Felső érték [%] Felső érték [%] Felső érték [%]
QHMV,t* [%] QHMV,t* [%] QHMV,t* [%]

QHMV,t 0,00 [%] QHMV,t [%] QHMV,t [%]

qHMV,t 0,00 [kWh/m2a] qHMV,t [kWh/m2a] qHMV,t [kWh/m2a]

A HMV termelő teljesítménytényezője A HMV termelő teljesítménytényezője A HMV termelő teljesítménytényezője

A melegvíztermelés módja Kazánüzemű A melegvíztermelés módja A melegvíztermelés módja

Kazánüzemű HMV készítés Kazánüzemű HMV készítés Kazánüzemű HMV készítés

A HMV termelő típusa Kombikazán átfolyós A HMV termelő típusa A HMV termelő típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 1,20 [-] Alsó érték [-] Alsó érték [-]

Felső érték 1,17 [-] Felső érték [-] Felső érték [-]
Ck,HMV* 1,20 [-] Ck,HMV* [-] Ck,HMV* [-]

Elektromos üzemű HMV készítés Elektromos üzemű HMV készítés Elektromos üzemű HMV készítés

A HMV termelő típusa A HMV termelő típusa A HMV termelő típusa
Ck,HMV* [-] Ck,HMV* [-] Ck,HMV* [-]

Hőszivattyús HMV készítés Hőszivattyús HMV készítés Hőszivattyús HMV készítés

A HMV termelés módja A HMV termelés módja A HMV termelés módja
Ck,HMV* [-] Ck,HMV* [-] Ck,HMV* [-]

Egyéb HMV készítő rendszer Egyéb HMV készítő rendszer Egyéb HMV készítő rendszer

A HMV termelés típusa Átfolyós gáz-vízmelegítő A HMV termelés típusa A HMV termelés típusa
Ck,HMV* 1,30 [-] Ck,HMV* [-] Ck,HMV* [-]

Ck,HMV 1,20 [-] Ck,HMV [-] Ck,HMV [-]

A melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője A melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője A melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője

Energiahordozó földgáz Energiahordozó Energiahordozó
eHMV 1,00 [-] eHMV [-] eHMV [-]

A cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye A cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye A cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 0,66 [kWh/m2a] Alsó érték 0,66 [kWh/m2a] Alsó érték 0,66 [kWh/m2a]

Felső érték 0,49 [kWh/m2a] Felső érték 0,49 [kWh/m2a] Felső érték 0,49 [kWh/m2a]
EC 0,66 [kWh/m2a] EC 0,00 [kWh/m2a] EC 0,00 [kWh/m2a]

A melegvíztermelés segédenergia igénye A melegvíztermelés segédenergia igénye A melegvíztermelés segédenergia igénye

A melegvíztermelés módja Kazánüzemű A melegvíztermelés módja A melegvíztermelés módja

Kazánüzemű HMV készítés Kazánüzemű HMV készítés Kazánüzemű HMV készítés

A kazán típusa Kombikazán A kazán típusa A kazán típusa

Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2] Alsó iterációs határ 200 [m2]

Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2] Felső iterációs határ 300 [m2]

Alsó érték 0,18 [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a] Alsó érték [kWh/m2a]

Felső érték 0,17 [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a] Felső érték [kWh/m2a]
Ek* 0,18 [kWh/m2a] Ek* [kWh/m2a] Ek* [kWh/m2a]

Egyéb HMV készítés Egyéb HMV készítés Egyéb HMV készítés

A melegvíztermelő eszköz típusa Átfolyós gáz-vízmelegítő A melegvíztermelő eszköz típusa A melegvíztermelő eszköz típusa
Ek* 0,00 [kWh/m2a] Ek* [kWh/m2a] Ek* [kWh/m2a]

EK 0,18 [kWh/m2a] EK [kWh/m2a] EK [kWh/m2a]

A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője

ev 2,5 [-] ev 2,5 [-] ev 2,5 [-]

A melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye A melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye A melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye

EHMV 44,21 [kWh/m2a] EHMV 0,00 [kWh/m2a] EHMV 0,00 [kWh/m2a]

SZELLŐZÉSI RENDSZER Számolj unk szellőzést? NEM

A szellőzési rendszer fajlagos primer energiaigénye

ELT 0,00 [kWh/m2a]

GÉPI HŰTÉS Számolj unk gépi hűtést? NEM
26 – ∆tbnyár 24,65 [K]

Napi középhőmérséklet te,közepes 25 [oC]

Hűtési napok száma nhű 5 [1/a]

Nettó hűtési energiaigény Qhű 280,23 [kWh/a]

A gépi hűtésre használt energiahordozó
ehű [-]

A gépi hűtés fajlagos primer energiaigénye

Ehű 0,00 [kWh/m2a]

BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁS Számolj unk v ilágítást? NEM

A világítás energiaigénye qvil 8,00 [kWh/m2a]

Világítási energiaigény korrekciós szorzó ν 0,00 [-]

A világításra használt energiahordozó

A világításra használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezevil [-]

A beépített világításs fajlagos primer energiafogyasztása

Evil 0,00 [kWh/m2a]

ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI JELLEMZŐ

A fűtés fajlagos primer energiaigénye EF 213,69 [kWh/m2a]

A melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye EHMV 44,21 [kWh/m2a]

A szellőzési rendszerek fajlagos primer energiaigénye ELT 0,00 [kWh/m2a]

A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása Ehű 0,00 [kWh/m2a]

A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása Evil 0,00 [kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemző EP 257,90 [kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemző megengedett értéke EPmax 221,45 [kWh/m2a]

NEM FELEL MEG



Az alábbi számítás a 7/2006. TNM sz. rendelet alapján készült.

Alapadatok

Projekt: BHI Kft.Kísérleti épület kiszárított!
Tervező: Eperjesi Szabolcs

Az épület rendeltetése: lakóépület

Jellege: Lakóépület

Nettó fűtött szintterület (AN): 200,24  m
2

Fűtött térfogat (V): 589,70  m
3

Szerkezete: Nehéz szerkezetű

Az összesített energetikai jellemző: 257,90  [kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemző megengedett értéke: 221,45  [kWh/m2a]

Épület energetikai jellemzője a követelményértzékre vonatkoztatva: 116,46 %

Energetikai minőség szerinti besorolás: D

Épületenergetikai számítás
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A határoló szerkezetek rétegtervi hőátbocsátási tényezői (U)

A rétegtervi hőátbocsátási tényezőket az alábbi képlettel számítjuk:

U = 1 / (1/hi + Σ di/λi + 1/he)

Külső falak

Külső fal 51 cm kisméretű tömör tégla

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 8

javított mészvakolat 0,015 0,810 0,019

kisméretű tömör tégla 0,510 0,580 0,879

javított mészvakolat 0,040 0,810 0,049

Kültér 23

Hővezetési ellenállás R = 0,95 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,90 [W/m2K]

Külső fal 25 cm kisméretű tömör tégla

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 8

javított mészvakolat 0,015 0,810 0,019

kisméretű tömör tégla 0,250 0,580 0,431

javított mészvakolat 0,040 0,810 0,049

Kültér 23

Hővezetési ellenállás R = 0,50 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,50 [W/m2K]

Padlásfödémek

Padlásfödém I.

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 10

gipszkarton lemez 0,012 0,230 0,052

deszkaburkolat 0,024 0,160 0,150

12/18 fagerendás födém 0,180 0,130 1,385

lécvázas deszkaburkolat 0,024 0,160 0,150

homokfeltöltés 0,150 0,580 0,259

Kültér 12

Hővezetési ellenállás R = 2,00 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,46 [W/m2K]

Padlásfödém II.

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 10

gipszkarton lemez 0,012 0,230 0,052

deszkaburkolat 0,024 0,160 0,150

18/20 fagerendás födém 0,200 0,130 1,538

lécvázas deszkaburkolat 0,024 0,160 0,150

homokfeltöltés 0,150 0,580 0,259

Kültér 12

Hővezetési ellenállás R = 2,15 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,43 [W/m2K]

Alsó zárófödémek fűtetlen pince felett

Pincefödém

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 6

laminált padló 0,010 0,200 0,050

OSB lap 0,012 0,160 0,075

 lépésálló hőszig. 0,010 0,048 0,208

hátkiöntés 0,110 0,580 0,190

acélgerendás téglaboltozat 0,120 0,660 0,182

Kültér 8

Hővezetési ellenállás R = 0,70 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,00 [W/m2K]

Fűtött és fűtetlen terek közötti falak

Garázzsal határos fal

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 8

javított mészvakolat 0,010 0,810 0,012

kisméretű tömör tégla 0,200 0,780 0,256

javított mészvakolat 0,010 0,810 0,012

Kültér 8

Hővezetési ellenállás R = 0,28 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,88 [W/m2K]

Talajon fekvő padlók

Hidegpadló I.

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 6

mázas kerámia 0,030 1,050 0,029

aljzatbeton 0,070 1,280 0,055

PE fólia 0,003 0,170 0,018

lépésálló hőszigetelés 0,040 0,048 0,833

bitumenes vízszigetelés 2 rtg. 0,020 0,170 0,118

aljzatbeton 0,080 1,280 0,063

kavicságy 0,120 0,350 0,343

termett talaj

Kültér -

Hővezetési ellenállás R = 1,46 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,62 [W/m2K]

Hidegpadló II.

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 6

mázas kerámia 0,030 1,050 0,029

aljzatbeton 0,080 1,280 0,063

PE fólia 0,003 0,170 0,018

lépésálló hőszigetelés 0,200 0,048 4,167

bitumenes vízszigetelés 2 rtg. 0,020 0,170 0,118

aljzatbeton 0,080 1,280 0,063

kavicságy 0,120 0,350 0,343

termett talaj

Kültér -

Hővezetési ellenállás R = 4,80 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,20 [W/m2K]

Melegpadló

Rétegek d [m] λ [W/mK] d/λ [m2K/W] Hőátadási
tényező

Beltér 6

laminált padló 0,010 0,200 0,050

aljzatbeton 0,070 1,280 0,055

PE fólia 0,003 0,170 0,018

lépésálló hőszigetelés 0,040 0,048 0,833

bitumenes vízszigetelés 2 rtg. 0,020 0,170 0,118

aljzatbeton 0,080 1,280 0,063

kavicságy 0,120 0,350 0,343

termett talaj

Kültér -

Hővezetési ellenállás R = 1,48 [m2K/W]

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,61 [W/m2K]



Határoló szerkezetek

Külső falak

Külső fal 51 cm kisméretű tömör tégla

Hőszigetelés típusa: Megszakítatlan hőszigeteléssel
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,45 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,90 [W/m2K]
Megfelelőség: Nem felel meg
Hőhidak hossza: l = 91,56 [fm]
Felület: A = 130,71 [m2]
Fajlagos hőhídhossz: 0,70 [fm/m2] (l/A)
Hőhidasság mértéke: gyengén hőhidas (II/2. táblázat)
Hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező: κ = 0,15 [-] (II/1. táblázat)
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 1,03 [W/m2K] UR = U (1+ κ)
Tájolás: [fok]
AUR tag: 134,73 [W/K]

Külső fal 25 cm kisméretű tömör tégla

Hőszigetelés típusa: Megszakítatlan hőszigeteléssel
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,45 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,50 [W/m2K]
Megfelelőség: Nem felel meg
Hőhidak hossza: l = 47,64 [fm]
Felület: A = 16,62 [m2]
Fajlagos hőhídhossz: 2,87 [fm/m2] (l/A)
Hőhidasság mértéke: erősen hőhidas (II/2. táblázat)
Hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező: κ = 0,30 [-] (II/1. táblázat)
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 1,95 [W/m2K] UR = U (1+ κ)
Tájolás: [fok]
AUR tag: 32,37 [W/K]

Padlásfödémek

Padlásfödém I.

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,30 [W/m2K] (I/1. táblázat)

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,46 [W/m2K]

Megfelelőség: Nem felel meg

Felület: A = 33,08 [m2]

Hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező: κ = 0,10 [-] (II/1. táblázat)

Arányossági tényező padlásfödémre: 0,90 [-] II/1. b) pont

Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 0,45 [W/m2K] UR = U (1+ κ) n

AUR tag: 15,03 [W/K]

Padlásfödém II.

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,30 [W/m2K] (I/1. táblázat)

Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,43 [W/m2K]

Megfelelőség: Nem felel meg

Felület: A = 166,98 [m2]

Hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező: κ = 0,10 [-] (II/1. táblázat)

Arányossági tényező padlásfödémre: 0,90 [-] II/1. b) pont

Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 0,42 [W/m2K] UR = U (1+ κ) n

AUR tag: 70,87 [W/K]

Alsó zárófödémek fűtetlen pince felett

Pincefödém

Hőszigetelés típusa:
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,50 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,00 [W/m2K]
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 83,80 [m2]
Hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező: κ = [-] (II/1. táblázat)
Arányossági tényező pincefödémre: 0,50 [-]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = [W/m2K] UR = U (1+ κ) n
AUR tag: [W/K]

Homlokzati üvegezett nyílászárók (égtáj szerint külön)

Ablak hőszigetelt

A nyílászáró típusa: fa vagy PVC keretszerkezettel
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 1,60 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 3,00 [W/m2K] (katalógusból)
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 2,12 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 3,00 [W/m2K] UR = U
Üvegezés aránya: 90,00 [%]
Üvegezés felülete: AÜ = 1,91 [m2]
Tájolás: ÉNy 45,00 [fok]
Sugárzási energiahozam: QTOT = 100,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség: g = 0,58 [-] (katalógusból)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség nyáron: gnyár = 0,30 [-]
Hasznosítási tényező: ε = 0,75 [-] (III/3. pont)
Átlagintenzitás: Ib = 27,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Direkt sugárzási nyereség 1: Qsd = 22,41 [W] Qsd = εAüIbg
Direkt sugárzási nyereség 2: Qsd = 83,00 [kWh/a] Qsd = εAügQTOT

Átlagintenzitás nyári túlmelegedésre: Inyár = 85,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Nyári sugárzási hőterhelés: Qsdnyár = 48,65 [W] Qsdnyár = AüInyárgnyár

AUR tag: 6,36 [W/K]

Ablak hőszigetelt

A nyílászáró típusa: fa vagy PVC keretszerkezettel
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 1,60 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 3,00 [W/m2K] (katalógusból)
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 16,20 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 3,00 [W/m2K] UR = U
Üvegezés aránya: 90,00 [%]
Üvegezés felülete: AÜ = 14,58 [m2]
Tájolás: DNy 135,00 [fok]
Sugárzási energiahozam: QTOT = 300,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség: g = 0,58 [-] (katalógusból)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség nyáron: gnyár = 0,30 [-]
Hasznosítási tényező: ε = 0,75 [-] (III/3. pont)
Átlagintenzitás: Ib = 73,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Direkt sugárzási nyereség 1: Qsd = 462,99 [W] Qsd = εAüIbg
Direkt sugárzási nyereség 2: Qsd = 1 902,69 [kWh/a] Qsd = εAügQTOT

Átlagintenzitás nyári túlmelegedésre: Inyár = 150,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Nyári sugárzási hőterhelés: Qsdnyár = 656,10 [W] Qsdnyár = AüInyárgnyár

AUR tag: 48,60 [W/K]

Ablak hőszigetelt

A nyílászáró típusa: fa vagy PVC keretszerkezettel
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 1,60 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 3,00 [W/m2K] (katalógusból)
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 5,65 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 3,00 [W/m2K] UR = U
Üvegezés aránya: 90,00 [%]
Üvegezés felülete: AÜ = 5,08 [m2]
Tájolás: DK 225,00 [fok]
Sugárzási energiahozam: QTOT = 300,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség: g = 0,58 [-] (katalógusból)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség nyáron: gnyár = 0,30 [-]
Hasznosítási tényező: ε = 0,75 [-] (III/3. pont)
Átlagintenzitás: Ib = 73,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Direkt sugárzási nyereség 1: Qsd = 161,33 [W] Qsd = εAüIbg
Direkt sugárzási nyereség 2: Qsd = 663,01 [kWh/a] Qsd = εAügQTOT

Átlagintenzitás nyári túlmelegedésre: Inyár = 150,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Nyári sugárzási hőterhelés: Qsdnyár = 228,62 [W] Qsdnyár = AüInyárgnyár

AUR tag: 16,94 [W/K]

Ablak hőszigetelt

A nyílászáró típusa: fa vagy PVC keretszerkezettel
Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 1,60 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 3,00 [W/m2K] (katalógusból)
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 17,46 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 3,00 [W/m2K] UR = U
Üvegezés aránya: 90,00 [%]
Üvegezés felülete: AÜ = 15,71 [m2]
Tájolás: ÉK 315,00 [fok]
Sugárzási energiahozam: QTOT = 100,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség: g = 0,58 [-] (katalógusból)
Összesített sugárzásátbocsátó képesség nyáron: gnyár = 0,30 [-]
Hasznosítási tényező: ε = 0,75 [-] (III/3. pont)
Átlagintenzitás: Ib = 27,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Direkt sugárzási nyereség 1: Qsd = 184,56 [W] Qsd = εAüIbg
Direkt sugárzási nyereség 2: Qsd = 683,56 [kWh/a] Qsd = εAügQTOT

Átlagintenzitás nyári túlmelegedésre: Inyár = 85,00 [W/m2] (C) I/2. táblázat)
Nyári sugárzási hőterhelés: Qsdnyár = 400,71 [W] Qsdnyár = AüInyárgnyár

AUR tag: 52,38 [W/K]

Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtók

Fa bejárati ajtó

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 1,80 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,70 [W/m2K] (katalógusból)
Megfelelőség: Megfelel
Felület: A = 7,35 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 1,70 [W/m2K] UR = U
AUR tag: 12,50 [W/K]

Fűtött és fűtetlen terek közötti falak

Garázzsal határos fal

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,50 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 1,88 [W/m2K]
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 8,75 [m2]
Hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező: κ = 0,05 [-] (II/1. táblázat)
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 1,98 [W/m2K] UR = U (1+ κ)
AUR tag: 17,30 [W/K]

Talajon fekvő padlók

Hidegpadló I.

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,50 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,62 [W/m2K]
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 46,44 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 0,62 [W/m2K] UR = U
A padló és a talaj közötti szintkülönbség: z = -0,20 ... 0,20 [m]

A padlószerkezet hővezetési ellenállása: R = 2,05-3,00 [m2K/W] R = Σ d/λ
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: Ψ = 0,85 [W/mK] (C) III/2. táblázat)
Csatlakozási élhossz ill. kerület: l = 26,14 [m]
lΨ tag: 22,22 [W/K]
AUR tag: 28,60 [W/K]

Hidegpadló II.

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,50 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,20 [W/m2K]
Megfelelőség: Megfelel
Felület: A = 19,72 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 0,20 [W/m2K] UR = U
A padló és a talaj közötti szintkülönbség: z = -0,20 ... 0,20 [m]

A padlószerkezet hővezetési ellenállása: R = 2,05-3,00 [m2K/W] R = Σ d/λ
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: Ψ = 0,85 [W/mK] (C) III/2. táblázat)
Csatlakozási élhossz ill. kerület: l = 8,86 [m]
lΨ tag: 7,53 [W/K]
AUR tag: 3,97 [W/K]

Melegpadló

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: Uköv = 0,50 [W/m2K] (I/1. táblázat)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: U = 0,61 [W/m2K]
Megfelelőség: Nem felel meg
Felület: A = 38,99 [m2]
Eredő hőátbocsátási tényező: UR = 0,61 [W/m2K] UR = U
A padló és a talaj közötti szintkülönbség: z = -1,20 ... -0,75 [m]

A padlószerkezet hővezetési ellenállása: R = 2,05-3,00 [m2K/W] R = Σ d/λ
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: Ψ = 0,55 [W/mK] (C) III/2. táblázat)
Csatlakozási élhossz ill. kerület: l = 6,00 [m]
lΨ tag: 3,30 [W/K]
AUR tag: 23,70 [W/K]



A fajlagos hőveszteségtényező

A fűtött összfelület: A = 724,58  [m2]
A fűtött légtérfogat: V = 589,70  [m3]
A szerkezetek AUR tagjainak összege: Σ AUR = 463,34  [W/K]
A szerkezetek lΨ tagjainak összege: Σ lΨ = 33,05  [W/K]
Direkt sugárzási hőnyereség: Qsd = ε Σ AügQTOT = 3 332,25  [kWh/a]
A fajlagos hőveszteségtényező: q = (Σ AUR + Σ lΨ – Qsd/72)/V = 0,76  [W/m3K]

A megengedett fajlagos hőveszteségtényező (II. pont): qm = 0,38 (A/V) + 0,086 = 0,55  [W/m3K]

Az épület a fajlagos hőveszteségtényező szempontjából NEM FELEL MEG

A fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye

A nettó fűtött szintterület: AN = 200,24  [m2]
Nyári sugárzási hőterhelés: Qsdnyár = Σ AüInyárgnyár = 1 334,08  [W]
Átlagos légcsereszám (C) IV/1. táblázat): n = 0,50  [-]
Szakaszos üzem korrekciós szorzó (C) IV/1. táblázat): σ = 0,90  [-]
Fajlagos belső hőnyereség (C) IV/1. táblázat): qb = 5,00  [W/m2]
Éves nettó fűtési energiaigény: QF = 72V(q + 0,35 n)σ – 4,4 ANqb = 31 448,90  [kWh/a]
A fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye: qF = QF/AN = 157,06  [kWh/m2a]

A nyári túlmelegedés kockázata

A légcsereszám nyáron, természetes szellőzéssel
Éjszakai szellőztetés: Nem lehetséges
Nyitható nyílások: Több homlokzaton
Légcsereszám nyáron (C) II/1. táblázat): nnyár = 6,00  [-]
A belső és külső napi középhőmérséklet különbsége nyáron: ∆tbnyár = (Qsd + ANqb)/(ΣAUR + ΣlΨ + 0,35 nV) =

1,35  [K]

A megengedhető maximális hőmérsékletkülönbség: ∆tbnyár,max = 3,00  [K]

Az épület a nyári túlmelegedés kockázata szempontjából MEGFELEL

A fűtés fajlagos primer energiaigénye

1. fűtési rendszer

A hőtermelő által lefedett energiaarány: αk = 1,00  [-]

A fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye: qF = 157,06  [kWh/m 2 a]

A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti fajlagos veszteségek

A fűtési rendszer és szabályozás típusa: Kétcsöves fűtés egy központi szabályozóval
Fajlagos veszteség (VI/1/4. táblázat): qf,h = 9,60  [kWh/m 2 a]

Az elosztóvezeték fajlagos vesztesége

Az elosztóvezeték helyzete: Fűtött téren belül
Hőfoklépcső: 70/55 oC
Az elosztóvezeték fajlagos vesztesége (VI/3/2. táblázat interpolációval): qf,v = 2,30  [kWh/m 2 a]

A hőtárolás fajlagos vesztesége

A hőtárolás helye: Fűtött térben
Hőfoklépcső: 55/45 oC
A hőtárolás fajlagos vesztesége (VI/5/1. táblázat interpolációval): qf,t = 0,20  [kWh/m 2 a]

A hőtermelő teljesítménytényezője

A hőtermelő típusa: Kazán fűtött téren belül
Kazán típusa: Állandó hőmérsékletű kazán
Teljesítménytényező (VI/2/2. táblázat interpolációval): Ck = 1,24  [-]

A fűtésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője

Energiahordozó: földgáz
Energiaátalakítási tényező (C) V/1. táblázat): ef = 1,00  [-]

Fajlagos villamos segédenergia igény

Szivattyú szabályozása: Állandó fordulatú szivattyú
Hőfoklépcső, fűtőfelületek: Szabad fűtőfelületek 70/55 oC
Segédenergia igény (VI/3/3. táblázat interpolációval): EFSz = 1,24  [kWh/m 2 a]

A tárolás segédenergia igénye

Segédenergia igény (VI/5/1. táblázat interpolációval): E FT = 0,34  [kWh/m 2 a]

A fűtés segédenergia igénye

Hőtermelő típusa: Egyéb

A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője

Az átalakítási tényező (C) V/1. táblázat): ev = 2,50  [-]

Az 1. fűtési rendszer fajlagos primer energiaigénye

EF = (qf + qf,h + qf,v  + qf,t) Σ (Ck αk ef) + (EFSz + E FT + qk,v) ev  = 213,69  [kWh/m2a]

A HMV készítés fajlagos primer energiaigénye

1. HMV rendszer

A hőtermelő által lefedett energiaarány αk = 1,00  [-]

A HMV készítés nettó fajlagos energiaigénye (C) IV/1. táblázat): qHMV = 30,00  [kWh/m 2 a]

A HMV elosztás fajlagos vesztesége

Elosztó- és cirkulációs vezetékek elhelyezkedése: Elosztó- és cirkulációs vezeték a fűtött téren belül
A HMV elosztás százalékos vesztesége (VII/4/1. táblázat interpolációval): QHMV,v = 17,00  [%]
A HMV elosztás fajlagos vesztesége: qHMV,v = qHMV QHMV,v = 5,10  [kWh/m 2 a]

A HMV tárolás fajlagos vesztesége

A HMV tároló helyzete: Nincs tárolás
A HMV tárolás fajlagos vesztesége: qHMV,t = qHMV QHMV,t = 0,00  [kWh/m 2 a]

A HMV termelő teljesítménytényezője

A HMV termelés módja: Kazánüzemű
A HMV termelő típusa: Kombikazán átfolyós
Teljesítménytényező (VII/2/1. táblázat interpolációval): Ck,HMV = 1,20  [-]

A HMV készítésre használt energiahordozó primer energiaátalakítási tényezője

Energiahordozó: földgáz
Energiaátalakítási tényező (C) V/1. táblázat): ef = 1,00  [-]

A cirkulációs szivattyú fajlagos energiaigénye

Fajlagos energiaigény (VII/5/1. táblázat interpolációval): EC = 0,66  [kWh/m 2 a]

A HMV termelés segédenergia igénye

A HMV termelés módja: Kazánüzemű
A HMV termelő kazán típusa: Kombikazán
A segédenergia igény (VII/2/1. táblázat interpolációval): EK = 0,18  [kWh/m 2 a]

A villamos energia primer energiaátalakítási tényezője

Az átalakítási tényező (C) V/1. táblázat): ev = 2,50  [-]

Az 1. HMV rendszer fajlagos primer energiaigénye

EHMV = (qHMV + qHMV,v  + qHMV,t) Σ (Ck,HMV αk eHMV) + (EC + E K) ev  = 44,21  [kWh/m2a]

A szellőzési rendszer fajlagos primer energiaigénye

Szellőző rendszer nincs kiépítve.

A gépi hűtés fajlagos primer energiaigénye

Hőmérséklet-különbség: 26 – ∆tbnyár = 24,65  [K]
Napi középhőmérséklet: te,közepes = 25  [oC]
Hűtési napok száma (C) I/3. táblázat): nhű = 5  [-]
Nettó hűtési energiaigény: Qhű = 0,024 nhű (ΣANqb + Qsdnyár) = 280  [kWh/a]
A gépi hűtésre használt energiahordozó:
A primer energiaátalakítási tényező (C) V/1. táblázat): ehű =  [-]
A gépi hűtés fajlagos primer energiaigénye: Ehű =Qhű ehű / AN = 0,00  [kWh/m2a]

A beépített világítás fajlagos primer energiaigénye

A világítás energiaigénye (C) IV/1. táblázat): qvil = 8,00  [kWh/m2a]
Világítási energiaigény korrekciós szorzó (C) IV/1. táblázat): v  = 0,00  [-]
A világításra használt energiahordozó:
A primer energiaátalakítási tényező (C) V/1. táblázat): evil =  [-]
A beépített világítás fajlagos primer energiaigénye: Evil = Evil,n evil v  = 0,00  [kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemző meghatározása

A fűtés fajlagos primer energiaigénye: EF = EF1 + EF2 + EF3 = 213,69  [kWh/m2a]
A melegvízellátás fajlagos primer energiaigénye: EHMV = EHMV1 + EHMV2 +EHMV3 = 44,21  [kWh/m2a]
A szellőzési rendszerek fajlagos primer energiaigénye: ELT = 0,00  [kWh/m2a]
A gépi hűtés fajlagos primer energiafogyasztása: Ehű = 0,00  [kWh/m2a]
A beépített világítás fajlagos primer energiafogyasztása: Evil = 0,00  [kWh/m2a]
Az összesített energetikai jellemző: EP = EF + EHMV + ELT + Ehű + Evil = 257,90  [kWh/m2a]

Az összesített energetikai jellemző megengedett értéke: EP,max = 120 (A/V) + 74 = 221,45  [kWh/m2a]

Az épület az összesített energetikai jellemző szempontjából NEM FELEL MEG

Az épület az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. TNM sz. rendeletnek megfelel.

Hőtechnikai szempontból javasolt speciális üvegezésű 

vagy társított szerkezetekkel (redőny, spaletta) ellátott nyílászárók beépítése!


